HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER klﬁnZIE
Primus 1000 TS AT

AUSSTATTUNG

< Schnellwechsel-Stecksystem D12

B Kranzle Axialpumpe

B Totalstop-System mit verzogerter Motorabschaltung
B Stufenlose Druckregulierung

M Sicherheitsabschaltung

B Komfortable Schlauchtrommel

B Twist-Stop-Verdrehschutz

Bl Roto-Mold-Chassis

B Mit Automatik-Schlauchtrommel

O Video Art.Nr. 614155
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck bar | MPa 30-220|3-22
Wasserleistung |/min|1/h 16.6 | 1000
Zulassiger Uberdruck bar | MPa 250 | 25
Motordrehzahl U/min 1400
Anschluss VI]~|Hz|A 4003|5014
LIEFERUMFANG
Hochdruckschlauch m | Art.Nr. 20 (DN8) | 410832
Sicherheits-Abschaltpistole Modell | Art.Nr. Starlet 312500
Lanze mit Flachstrahldise Duse | Art.Nr. @ 05| 12420-D2505

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

klﬁnZIE Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. WWW. kra e n z I e . C h




